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MUSZAKI LEIRAS

Gara, Kossuth utca 62. sz. szém alatti
Polgdrmesteri Hivatal épiilet feldjitds
épitési munkdk tervdokumentdciéhoz

I. ELOZMENYEK:

Gara kozség Onkormdnyzat képviseletében Faa Béla polgdrmester megbizdst adott a Gara,
Kossuth utca 62. sz. alatti ingatlandn meglévé polgdrmesteri hivatal feldjitds munkdinak
koltségvetés elkészitésére.

IT. TELEPITEs:

A tfervezett épiiletfelljitds garai 292/1 hrsz. alatt fekvd belteriileti ingatlanon dllé meglévé
intézményrész homlokzatdn keriil megvalésitdsra.

III. ALTALANOS ADATOK:

V4

Epittetd neve: Gara Kozség Onkormdnyzata
Epités helye: Gara, Kossuth utca 62.
Hrsz. 292/1

A meglévd épiilet tégla falazatd, fa fodémmel, fa tetdszerkezettel, hagyomdnyos szerkezet(,
nagy belmagassdgu épiilet.

IV. TERVEZETT MUNKAK:

1. Epitési térmelék konténeres elszdllitdsa, lerakdsa, lerakéhelyi dijjal, 5,0 m3-es
konténerbe

2. Munkahelyi depénidbdl épitési tormelék konténerbe rakdsa, kézi erdvel, ondllé munka
esetén elszdmolva, konténer szdllitds

3. Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbdl, kézi tovdbbitdssal és bedolgozdssal,
merev aljzatra, képlékeny kavicsbeton keverék CEM 425 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8
finomsdgi modulussal

4. Attérés vezetékek részére, helyredllitdssal, 0.1 m2/db méretig, felmens téglafalban, 25-
38 cm vastagsdg kozott Kisméretl tomor tégla 250x120x65 mm T.o. Hf5-mc, falazd,
cementes mészhabarcs

5. Tetdlécezés bontdsa barmely kettés cserépfedés alatt

6. Pdradteresztd, vizzdrd aldtétfdlia, alatétfedés, vagy aldtétszigetelés teritése 15 cm-es
atfedéssel (ellenléc kiilon tételben szamolandd) ontapadé szegéllyel folytonositva TYVEK
SUPRO PLUS pdradteresztd, vizzdrd alatétfélia, PP erésitéssel, ontapadé ragaszté
szegéllyel, 155 g/m2; Cikkszdm: TYVD14537576




N

10.

11,

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

24,

25.

Tetélécezés kettés hodfarkd cserépfedés ald Fenyé tetéléc 3-6,5 m 25x50 mm
Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szelemenek, székoszlopok, vdlté- és fiokgerenddk
Flirészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m L.o.

Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; szarufdk Flirészelt gerenda 150x200-300x300 mm
3-6.5mIo.

Vakolat leverése oldalfalrél vagy mennyezetrdl 15 cm vastagsdgig falazd, cementes
mészhabarcs

Szelléz6, falszdrité feldjité vakolat készitése, alacsony és kozepes s6 és
nedvességtartalom esetén, kézi felhorddssal, szdrazhabarcsbél, 3 cm vastagsdgban
weber.san plus 200 javitdvakolat, Kéd: SPL200Vakolat javitds oldalfalon

Szerelt gipszkarton dimennyezet fém vdzszerkezetre (duplasoros), vdlaszthaté
fiiggesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 mindségben), nem ldtszé
borddzattal, 40 cm bordatdvolsdggal (CD60/27), 10 m2 6sszefiigg feliilet felett, 1 rtg.
normdl 125 mm vtg. gipszkarton boritdssal RIGIPS normdl épitélemez RB 12,5 mm,
néniusz fiiggesztivel

Kiegészitd és mellékmunkdk, feldr szdlas hdszigetelés elhelyezésére, dimennyezet felett,
40 mm vastagsdg felett ROCKWOOL Airrock LD FB2 kézetgyapot lemez, fekete
livegfatyol kasirozdssal 100 mm

Cserépfedés bontdsa (bdrmely rendszer(i)

Egyszeres fedés hizott, hornyolt tetécserepekkel, 41-45° tetéhajldsszog kozott, minden
mdsodik cserép rogzitésével TONDACH Hulldmos ivesvdgdsu kerdmia alapcserép, 21x40
cm, engébozott

Sajtolt égetett agyag tetécserepeknél taréjgerinc készitése gerinccseréppel,
gerinccserép-rogzitével, féslis gerincelemmel, gerincszell6z6-szalaggal (zdrécserép
alkalmazdsa sziikséges) vagy klpaldtéttel TONDACH Hornyolt gerinccserép
gerincrogzitével

Fa-, hézagmentes mianyag- és szdnyegburkolatok bontdsa, fapadlé burkolatok, vakpadlo

parnafdval
Ujonnan késziilt aljzat kiegyenlitése rugalmas burkolat ald, parketta és lamindlt padlo

Usztatott fektetéshez, (dtlagos igénybevétel) szabvdnyos cementesztrich és betonpadlé
feliilet elékészitése, 3 mm vastagsdgban SCHONOX SuperPlan polimer, migyantdval
erésitett onteriild aljzatkiegyenlité + SCHONOX KH oldészermentes, diszperziés bdzis
alapozé

Parkettafektetés lamindlt padlé (parkettapanel) Usztatott fektetése kiegyenlitett

aljzatra, (szegélyléccel egyiitt) ragasztds nélkiil
Fémlemezfedés bontdsa, egyszerd, sima korcolt

Sdvos szalagfedések; Sima fémlemez fedés készitése lemezszalagbdl, kettds dlldkorcos

kivitelben, 30°-ig, 100 m2-ig, 550 mm korctdvolsdgig LINDAB Seamline PLX bontott
tekercslemez 610x79000x0,6 mm, tlizihorganyzott acél + Premium bevonat, standard
szinben

Fa lambéria, radidtor fardcs bontdsa

Bels6 festéseknél feliilet el6készitése, részmunkdk; vizes diszperziés falfesték

lekapardsa, barmilyen padozati helységben, tagolatlan feliileten
Belsé festéseknél feliilet eldkészitése, részmunkdk; glettelés, mlanyag kotéanyagu glettel

(simitétapasszal), vakolt feliilleten, barmilyen padozati helyiségben, tagolatlan feliileten
Deko simitotapasz 100, fehér, EAN: 5995061277513festék, EN 13300 szerinti 3.
dorzsdllg, 00237-024

Tapétdzds el8készitd és részmunkdi; tapéta bontdsa aljzattal, hdrom rétegig, blitorozott

helyiségben Metylan tapétaleoldd, Cikkszdm: 610496



26.Normdl nem egyenletes nedvszivéképességli dsvanyi falfeliiletek alapozdsa,
felliletmegerdésitése, vizes-diszperzids akril bazist alapozéval, tagolatlan feliilleten Baumit
Mélyalapozé Cikkszdm: 953208

27. Mlianyag-diszperziés festékrendszer felhorddsa Uj vagy régi lekapart, lemosott,
vakolaton, tagolatlan sima felileten Multifund matt, mosdsdllé beltéri festék, szines,
Multidecor diszitd festékkel

28. Belsé fafeliiletek alapmdzoldsa, mlgyantabdzisu (alkid) oldészertartalmi alapozéval, tagolt
fellileten Trindt alapozdfesték, fehér 100, EAN: 5995061117031

29. Belsé fafeliiletek fedémdzoldsa, migyantabdzisd (alkid) oldészertartalmd alapozdval,
tagolt feliileten Trindt alapozéfesték, fehér 100, EAN: 5995061117031

30. Belsé fafeliiletek zomdnclakkozdsa, migyantabdzisd (alkid) olddszertartalmd zomdnccal,
tagolt felileten Capalac Classic SM alkidgyanta kotéanyagi zomdncfesték, fehér,
selyemfény(i
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